
  渐开线直齿圆柱齿轮参数的测定与分析 

一、 实验目的 

1．掌握测量渐开线直齿圆柱变位齿轮参数的方法。 
2．通过测量和计算，进一步掌握有关齿轮各几何参数之间的相互关系和渐

开线性质。 

二、实验内容 

对渐开线直齿园柱齿轮进行测量，确定其基本参数(模数 m 和压力角α)并判

别它是否为标准齿轮，对非标准齿轮，求出其变位系统 X。 

三、实验设备和工具 

1．待测齿轮分别为标准齿轮、正变位齿轮、负变位齿轮，齿数各为奇数、

偶数。 
2．游标卡尺，公法线千分尺。 
3．渐开线函数表(自备)。 
4．计算器(自备)。 

四、实验原理及步骤 

渐开线直齿圆柱齿轮的基本参数有：齿数 Z、模数 m、分度圆压力角�D齿顶

高系数 h*
a、顶隙系数 C*、中心距α和变位系数 x 等。本实验是用游标卡尺和公

法千分尺测量，并通过计算来确定齿轮的基本参数。 

1．确定齿数 Z 

齿数 Z 从被测齿轮上直接数出。 

���Ê确定模数 �P和分度圆压力角�D��

在图 4-1 中，由渐开线性质可知，齿廓间的公法线长度 �$�%与所对应的基圆

弧长 00�ú�ù 相等。根据这一性质，用公法线千分尺跨过 �Q个齿，测得齿廓间公法线

长度为 �: n′，然后再跨过 �Q+1 个齿测得其长度为 1���c�Q�: 。 
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式中�È�3b为基圆齿距， �D�S cosb �P�3 �  (mm)，与齿轮变位与否无关。 

�E�6为实测基圆齿厚，与变位量有关。由此可见，测定公法线长度 �Q�: �c和 1���c�Q�: 后

就可求出基圆齿距 �3b，实测基圆齿厚 �6b，进而可确定出齿轮的压力角�D、模数 �P

和变位系数 �[。因此，齿轮基本参数测定中的关键环节是准确测定公法线长度。 
 



图 4－1  公法线长度测量 

 

（1）测定公法线长度 �Q�: �c和 1���c�Q�:  

 
根据被齿轮的齿数 Z，按下式计算跨齿数： 
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式中：�D��—压力角；�]��—被测齿轮的齿数 
我国采用模数制齿轮，其分度圆标准压力角是 20°和 15°。若压力角为 20°

可直接参照下表确定跨齿数 n。 

�] 12～18 19～27 28～36 37～45 46～54 55～63 64～72 73～81 82～90 

�Q�� 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

公法线长度测量按图 4—1 所示方法进行，首先测出跨 �Q个齿时的公法线长

度 �Q�: �c。测定时应注意使千分尺的卡脚与齿廓工作段中部（齿轮两个渐开线齿面

分度圆）附近相切。为减少测量误差， �Q�: �c值应在齿轮一周的三个均分位置各测

量一次，取其平均值。 
按同样方法量出跨测 n+1 齿时的公法线长度 ���Q�: �� 。 

（2）确定基圆齿距 Pb，实际基圆齿厚 Sb 

�3�E= 1���c�Q�: － �Q�: �c 
Sb=�: n-(n-1)Pb 

（3）确定模数 m 和压力角�D 

根据求得的基圆齿距 Pb，可按下式计算出模数： 

 



m=Pb/(πcos�D) 
由于式中�D��可能是 15°也可能是 20°，故分别用�D��=15°和�D��=20°代入计算

出两个相应模数，取数值接近于标准模数的一组 m 和�D，即是被测齿轮的模数 m
和压力角�D。 

3．测定齿顶圆直径 da′和齿根圆直径 df′及计算全齿高 h′ 

为减少测量误差，同一数值在不同位置上测量三次，然后取其算术平均值。 
当齿数为偶数时，da′和 df′可用游标卡尺直接测量，如图 4—2 所示。 
当齿数为奇数时，直接测量得不到 da′和 df′的真实值，而须采用间接测量

方法，如图 4—3 所示，先量出齿轮安装孔值径 D，再分别量出孔壁到某一齿顶

的距离 H1，和孔壁到某一齿根的距离 H2。则 da′和 df′可按下式求出； 
齿顶圆直径 da′           da′=D+2H1      
齿根圆直径 df′           df′=D+2H2     
计算全齿高 h 
奇数齿全齿高 h′          h′=H1-H2      

偶数齿全齿高 h′          h′=
2
1 (da-df)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

图 4—2 偶数齿测量                      图 4—3 奇数齿测量 

 

4．确定变位系数 x 

与标准齿轮相比，变位齿轮的齿厚发生了变化，所以它的公法线长度与标准

齿轮的公法线长度也就不相等。两者之差就是公法线长度的增量，增量等于

2xmsIn�D���Ä��
若实测得齿轮的公法线长度 Wn′，标准齿轮的理论公法线长度为 Wn（可从

机械零件设计手册中查得），则变位系数按下式求出： 
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5．确定 h*
a、C* 

由于按实侧，计算所得的 h′值中包含有（h*
a、C*），而全齿高的计算公式

为： 
h=m（2���K�
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由实测 h′，m，x，且 h*
a，C*为标准值 

正常齿 ha
*=1，  C*=0.25 

短齿  h* =0.8，  C*=0.3 
就可判定 ha

*,C*的值 

五、思考题 

1．测量公法线长度时，游标卡尺卡脚放在渐开线齿廓工作段的不同位置上，

对测量结果有无影响，为什么？ 
2．同一模数、齿数、压力角的标准齿轮的公法线长度是否相等？为什么？ 

六、实验报告 
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齿  轮  编  号 No： No：  

测量数据 测量数据 

项   目 符 号 
单

位 
1 2 3 

平均 

测量值 
1 2 3 

平均 

测量值 
备注 

齿数 Z     

跨齿数 n     

公法线长度 �Q�: �c           

公法线长度 1���c�Q�:            

孔壁到齿顶距 H1           

孔壁到齿根距 H2           

孔内径 D           

齿顶圆直径  da′           

齿根圆直径  df′           

全齿高  h′           
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计 算 结 果 

项    目 符 号 
单

位 
计  算  公  式 

No： No： 

模数 m     

压力角 α     

基圆齿距 Pb     

基圆齿厚 Sb     

变位系数 x     

齿顶圆直径 da     

齿根直径 df     

全齿高 h     
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